
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Nangka RT. 17 Desa Purbasari,  

Kec. Pangkalan Lada 
 
 
 

I.     Uraian Singkat Pekerjaan 
 
 

1.1.       Lokasi Pekerjaan 
 

1.1.    Lokasi pekerjaan terletak di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
1.2.       Uraian Pekerjaan 

 

1.2.    Uraian Pekerjaan. 

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Nangka RT. 17 Desa Purbasari, Kec. Pangkalan 

Lada ini dengan uraian sebagai berikut: 
 

1.2.1. Umum 

1. Mobilisasi 

2. Papan Nama Pekerjaan 

 

1.2.2. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 

1. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri 

• Helm Pelindung (Safety Helmet) 

• Rompi Keselamatan (Safety Vest) 

• Sarung Tangan (Safety Gloves) 

• Sepatu keselamatan (Safety shoes) 

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan 

• Peralatan P3K (Minimal : Kotak P3K, Obat luka, Perban) 

3. Rambu – rambu yang diperlukan 

• Rambu peringatan 

• Rambu Informasi 

 

1.2.3. Devisi 7. Pekerjaan Struktur  

1. Beton Mutu Sedang fc’c20 Mpa 

 

1.2.4. Divisi 6. Perkerasan Aspal 

1. Lapis Perekat – Aspal Cair 

2. Menghampar Dan Memadatkan Latasir (Menggunahkan Buruh) 

 

 
1.3.    Gambar Rencana Kerja. 

Gambar   Rencana   Kerja   yang   dipergunakan   adalah   gambar   yang   terlampir   dalam  Dokumen 
Pengadaan/Kontrak. 

 
1.4.    Spesifikasi Bahan. 

Seluruh  bahan  yang  dipakai  untuk  pelaksanaan  pekerjaan  ini  harus  sesuai  dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Spesifikasi Teknis,  dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa 

produksi dalam negeri. 

  



 

1.5.    Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. 

1.    Jadwal   pelaksanaan   pekerjaan   yang  dipakai   sebagai   pedoman   adalah   jadwal  yang telah 

disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja. 

2.    Pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung 

dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK. 

 

1.6.    Peralatan dan Personil. 

Peralatan dan personil yang  diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan  dan harus disediakan 

penyedia jasa adalah sesuai dengan persyaratan peralatan dan personil yang telah ditentukan. 

Peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan harus disediakan penyedia jasa 

adalah : 
 

 
 

No 
 

Jenis 
 

Kapasitas 
 

Jumlah 

1 Motor Grader 135 Hp 1 Unit 

2 Vibratortory Roller  82 Hp 1 Unit 

3 Alat Bantu 1 Set 1 Set 

 

 

Personil Manajerial yang disyaratkan dan harus disediakan penyedia jasa adalah : 
 

 

 
No 

 
Jabatan dalam pekerjaan yang 

akan dilaksanakan 

 
Pengalaman Kerja (tahun) 

 
Sertifikat Kompetensi Kerja 

 

1 
Manajer Pelaksanaan/ Proyek 0 tahun SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan 

 

2 

 

Petugas Keselamatan Konstruksi 
 

0 tahun 
 

Sertifikat Petugas KK 

 


